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PRO MASSA CORRIDA PVA

1- IDENTIFICACAO
Identificacdo do Produto : Massa Corrida PVA

Cadigo do produto :5-6-7e8

Usos recomendados : Indicado para Nivelamento de superficies internas.

do produto quimico e

restricoes de uso

Detalhes do fornecedor : PHD Tintas do Brasil LTDA.
Endereco: Avenida Agai, n° 875 lote:1.29- Distrito Industrial, CEP: 69075-904
Manaus — AM. Telefone: 92 2020-1700
E-mail: vendas@phdtintas.com.br

Numero do telefone de  : 0800-7226001 (CEATOX) - (92) 3305-4702 / (92) 3305-4732 (CEATOX
emergéncia Amazonas)

2— IDENTIFICACAO DE PERIGOS
Cl_assmca(;ao da substancia ou Sensibilizagdo da pele - Categoria 1A.
mistura
Norma ABNT-NBR 14725.
Sistema de classifica¢ao utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo e
Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU
Elementos GHS do rétulo

Pictogramas de perigo

Palavra de adverténcia Atencao
Frases de perigo : Provoca irritagdo a pele

Pode provocar reacoes alérgicas na pele.
Frases de precaucéo: PREVENGAO:

Use luvas de protecgdo. Evite a liberagao para o meio ambiente.
Evite inalar o vapor. Lave cuidadosamente apds o manuseio.
RESPOSTA A EMERGENCIA:

EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com agua em
abundancia. Em caso de irritagdo ou erupc¢do cutanea: Procure
atendimento médico. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes
de usar novamente.

DISPOSICAO:

Descarte o conteudo e o recipiente em conformidade com as
regulamentacdes locais.

Outros perigos que O produto ndo possui outros perigos.
ndo resultam em
uma classificacéo:
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3- COMPOSI(}AO E INFORMACC)ES SOBRE OS IGREDIENTES
MISTURA
Ingredientes, Dispersdo aquosa de polimeros estireno acrilicos, cargas mineiras
impurezas e/ou inertes, tensoativos, espessantes, preservativos e coalescentes.
aditivos

estabilizantes que
contribuem para o
perigo:

N&o h& nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentracfes aplicaveis, seja
classificado como perigoso para saide ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira detalhes nesta se¢do. Limites de exposicéo

ocupacional, caso disponiveis, encontram-se indicados na se¢éo 8.

4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com os : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundéncia, levantando para

olhos cima e para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo sendo
usadas lentes de contato e remové-las. Continue enxaguando durante pelo
menos 10 minutos. Consulte um médico

Inalagdo : Remova a vitima para local ventilado e mantenha-a em repouso numa
posicdo que favoreca a respiracdo. Se ocorrer falta de respiragéo, respiracéo
irregular ou parada respiratdria, fazer respiracdo artificial ou fornecer
oxigénio por pessoal treinado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda
durante a ressuscitacdo boca-a-boca. Procure a orientacdo médica se 0s
efeitos adversos a salde persistirem ou se forem severos. No caso de perda
de conciéncia, colocar a pessoa em posicdo de recuperacdo e procurar
imediatamente a orientagdo médica. Manter um conduto de ventilacdo
aberto. Soltar partes ajustadas da roupa, como colarinho, gravata, cinto ou
cos.

Contato comapele : Lave com &gua e sabdo em abundancia. Remova roupas e calgados
contaminados. Lavar completamente as roupas contaminadas com agua
antes de remové-las, ou usar luvas. Continue enxaguando durante pelo
menos 10 minutos. Consulte um médico. No caso de qualquer reclamagéo
ou sintomas, evite exposicdo adicional. Lavar as roupas antes de reutiliza-
las. Limpe completamente os sapatos antes de reusa-los.

Ingestao
: Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Nunca fornega algo por

via oral a uma pessoa inconsciente. Caso sinta indisposicao, contate um
CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve
este documento.

Sintomas e efeitos : Pode provocar reagdes alérgicas na pele com prurido e dermatite.
mais importantes,
agudos ou tardios

Notas para o : Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, 0

médico: tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de suporte
como correcdo de distarbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de
assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele ndo friccione o
local atingido.
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5_— MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO
Meios de extingao : Adequados: didxido de carbono (CO,), espuma, neblina d'agua e pd quimico.

Inadequados: jatos de agua de forma direta.

Perigos especificos : A combustdo do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e
provenientes da téxicos como monodxido e didxido de carbono. Os vapores podem ser mais
substancia ou mistura densos que o ar e tendem a se acumular em areas baixas ou confinadas, como

bueiros e pordes. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Medidas de protecao
especiais para a equipe
de combate a incéndio

: Utilizar equipamento de protegdo respiratéria do tipo autonomo (SCBA) com
pressdo positiva e vestuario protetor completo. Recipientes e tanques
envolvidos no incéndio devem ser resfriados com neblina d'agua.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Precauc0es pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que nao : Nenhuma acgao deve ser tomada que envolva qualquer risco pessoal ou sem
faz parte dos servigos treinamento apropriado. Evacuar areas vizinhas. Ndo deixar entrar pessoas
de emergéncia desnecessarias ou desprotegidas. NAO tocar ou caminhar sobre material

derramado. Evitar inspirar vapor ou fumos. Forneca ventilacdo adequada.
Utilizar mascara adequada quando a ventilacgdo for inadequada. Use
equipamento de protecao pessoal adequado.
Para o pessoal do : Se houver necessidade de roupas especializadas para lidar com
servico de emergéncia derramamentos, atencdo para as observacdes na secao 8 quanto aos materiais
adequados e ndo adequados. Consulte também as informacdes "Para o pessoal
gue ndo faz parte dos servicos de emergéncia".

Precaugbes ao meio : Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.
ambiente:

Método e materiais
para a contengdo e
limpeza

: Utilize névoa d'agua ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersao
dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contencdo de derrame. Colete o
produto derramado e coloque em recipientes prdprios. Adsorva o produto
remanescente com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material
inerte. Coloque o produto adsorvido em recipientes apropriados e remova-os
para local seguro. Para destinagdo final, proceda conforme a Secdo 13 deste
documento.

7—MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugbes para  : Utilizar equipamento de protecdo pessoal adequado (consulte a Segédo 8).

manuseio seguro:  Pessoas com historico de problemas de sensibilizacdo de pele ndo devem ser
empregados em nenhum processo no qual este produto € usado. Nao deixar
entrar em contato com os olhos ou com a pele ou com a roupa. N&o ingerir.
Evitar inspirar vapor ou fumos. Evite a liberacdo para 0 meio ambiente.
Mantenha no recipiente original, ou em um alternativo aprovado feito com
material compativel, herméticamente fechado quando ndo estiver em uso.
Recipientes vazios retém residuo do produto e podem ser perigosos. Nao
reutilizar o recipiente
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7—MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaucges para manuseio seguro

Medidas de higiene : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o material é
manuseado, armazenado e processado. Os funciondrios devem lavar as maos e
o rosto antes de comer, beber ou fumar. Remova a roupa contaminada e o
equipamento de protecdo antes de entrar em areas de alimentac¢do. Consulte a
secdo 8 para outras informacdes relativas a medidas de higiene.

Condicdes de

armazenamento seguro, : Armazenar de acordo com a legislagdo local. Armazene no recipiente original

incluindo qualquer protegido da luz do sol, em darea seca, fresca e bem ventilada, distante de

incompatibilidade materiais incompativeis (veja Secio 10) e alimentos e bebidas. Manter o
recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os
recipientes que forem abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos
em posicdo vertical para evitar vazamentos. Ndao armazene em recipientes sem
rotulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminacdo do
ambiente. Consulte a Se¢do 10 referente a materiais incompativeis antes de
manusear ou usar.

8 — CONTROLE DE EXPOSI(;AO E PROTE(;AO INDIVIDUAL
Parametros de controle

Limite de exposi¢ao Nenhum valor conhecido de limite de exposicao.
ocupacional

Indicadores

biolégicos: N3o se conhecem indices de exposicao.

Os dados constantes nessa ficha de dados de segurang¢a ndo representam uma avaliagao dos riscos nas condigGes
de trabalho do usuario, conforme exigido pela legislacdo sanitaria e de seguranga de trabalho. As exigéncias das
autoridades de satde e a legislacdo sobre seguranca do trabalho se aplicam ao manuseio desse produto pelo
usudrio

Medidas de controle de : Uma boa ventilacdo deve ser suficiente para controlar a exposicao dos
engenharia: trabalhadores aos contaminantes do ar.

Medidas de protegao pessoal
Protecdo dos : Usar 6culos de seguranga que obedecem aos padrdes estabelecidos sempre
olhos/face que uma avaliacdo de risco indicar que existe risco de exposicdo respingos,
gases, vapores ou pds. A protecdo a seguir deverd ser usada caso haja
possibilidade de contato, salvo se for avaliado ser necessdria uma protecao
maior ainda: Oculos de protecdo contra respingos quimicos.

Protegdo da pele : Sapatos fechados e vestimenta de prote¢do adequada. Luvas de protegdo
adequadas.

Protecao : Com base nos riscos e no potencial de exposi¢ao, escolha um respirador que

respiratdria cumpra as normas ou certificagdes adequadas. Os respiradores devem ser

usados de acordo com um programa da protecdo respiratério para assegurar
encaixe apropriado, treinamento e outros aspectos importantes do uso.
Se a exposi¢do pessoal ndo puder ser controlada abaixo dos limites aplicaveis
por ventilagdo, use um respirador adequado para vapores organicos /
particulados.

Perigos térmicos: N3do apresenta perigos térmicos.
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Secdo 9 — PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

Estado fisico
Cor

Odor

Limite de odor
pH

Ponto de fusio/
congelamento

Ponto de ebulicdo, Ponto de ebulicao

inicial e faixa

de temperatura de ebuli¢cao
Ponto de fulgor

Taxa de evaporagao
Inflamabilidade

Limite inferior e superior
de explosividade/
inflamabilidade

Temperatura de autoignicao
Temperatura de decomposi¢ao
Viscosidade cinematica

Solubilidade
Coeficiente de
parti¢cdo — n-octanol/
agua (valor do log
Kow):

Pressao de vapor
Densidade e/ou
densidade relativa

Densidade de vapor relativa

Caracteristicas de
particula:

Outras informagoes:

: Liquido Pastoso
: Branco

: Caracteristico

: Ndo disponivel
:8,5a10

: Nao disponivel

: Nao disponivel

: Ndo disponivel
: Nao disponivel
: Ndo disponivel
: Nao disponivel

: Nao disponivel
: Ndo disponivel
: N3o disponivel
: Miscivel em agua.
: N3do disponivel

: Nao disponivel
:Densidade relativa: 1,60 g/cm3.

: Ndo disponivel
: N3o aplicavel

N3o aplicavel.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade : Ndo existem dados de testes especificos disponiveis relacionados a reatividade

deste produto ou de seus ingredientes.

Estabilidade quimica

Possibilidade de reagdes : Ndo ocorrerao reagdes perigosas em condi¢des normais de armazenagem e uso.

perigosas
Condig¢Ges a serem
evitadas

: O produto é estavel.

:N3o ha dados especificos.

Materiais incompativeis : Ndo ha dados especificos.

Produtos perigosos da : Sob condi¢des normais de armazenamento e uso ndao devem se formar produtos
de decomposicao perigosa.

decomposi¢ao
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11- INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda

Corrosido/irritacdo da
pele

LesOes oculares
graves/irritagdo ocular
Sensibilizacao
respiratdria ou da pele

Mutagenicidade em
células germinativas
Carcinogenicidade
Toxicidade a
reprodugdo
Toxicidade para

drgaosalvo especificos —

exposi¢ao Unica

Toxicidade para

drgaosalvo especificos —

exposicao repetida
Perigo por aspiragao

: Produto nao classificado como tdxico agudo.
ETAm Vapores (4h): > 20 mg/L.

ETAm Oral: > 5000 mg/kg.

ETAm Dérmica: > 5000 mg/kg.

: Ndo é esperado que provoque irritacdo da pele.

: Ndo é esperado que provoque irritagdo ocular

: Pode provocar reagdes alérgicas na pele com prurido e dermatite.
Ndo é esperado que provoque sensibilizacdo respiratoria.

: Ndo é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.

: Ndo é esperado que apresente carcinogenicidade.
: Ndo é esperado que apresente toxicidade a reproducdo.

: Ndo é esperado que apresente toxicidade ao érgdo-alvo especifico por
exposi¢ao Unica.

: Ndo é esperado que apresente toxicidade ao érgdo-alvo especifico por
exposicao repetida.

: Ndo é esperado que apresente perigo por aspiragdo.

12— INFORMAGCOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Persisténcia e
degradabilidade

Potencial
bioacumulativo
Mobilidade no solo
Outros efeitos
adversos

: Ndo é esperado que apresente ecotoxicidade

: E esperado que o produto apresente persisténcia e nio seja rapidamente
degradavel.

: Ndo é esperado que apresente alto potencial bioacumulativo.

: Ndo determinada.
: Ndo sdo conhecidos outros efeitos ambientais.

13 — CONSIDERACOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos
recomendados
para destinagao final

: A geracdo de residuo deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A
eliminacdao deste produto, solu¢des e qualquer subproduto devem obedecer as
exigéncias de protecdo ambiental bem como uma legislagdo para a eliminacdo de
residuos segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. Descarte o
excesso de produtos ndo reciclaveis através de uma empresa autorizada no controle
do residuo. Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto,
a menos que estejam totalmente compativeis com os requisitos das autoridades
locais. Recipientes vazios ou revestimentos devem reciclados. A incineracdao ou o
aterro somente deverdo ser considerados quando a reciclagem nao for viavel. Ndo
se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaucbes de
seguranca devidas. Cuidados sdo necessdrios quando manusear recipientes vazios
que ndo foram limpos e lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter
alguns residuos do produto. Evite a dispersdao do produto derramado e do
escoamento em contato com o solo, cursos de dgua, fossas e esgoto.
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14 — INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre:

Numero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Hidroviario:

Numero ONU:
Perigo ao Meio
Ambiente:
Aéreo:

Nimero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Medidas e
condicoes
especificas de
precaugao:

Transporte a granel
de acordo com o
Anexo Il da
MARPOL

73/78 e o0 IBC Code:

Regulamentagdes nacionais e internacionais
ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:
* Resolugdo n2 5.998, de 3 de novembro de 2022: Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodovidrio de Produtos Perigosos, aprova suas Instru¢des Complementares,
e da outras providéncias
N3o classificado como perigoso para o transporte terrestre.
O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte
terrestre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de
Autoridade Maritima:

¢ NORMAM 201/DPC: Embarcag¢des Empregadas na Navega¢do em Mar Aberto.
* NORMAM 202/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacgdo Interior.

* NORMAM 321/DPC: Homologagdo de Material.

IMO - International Maritime Organization (Organiza¢do Maritima Internacional):
¢ IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cddigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).

N3o classificado como perigoso para o transporte hidroviario.

N3o é considerado poluente marinho para o transporte.

ANAC - Agéncia Nacional de Aviagao Civil: Resolucdao n? 714, de 26 de abril de 2023.
RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviacdo Civil) N2 175:

¢ Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.

¢ ISN° 175-001 - Instrugao Suplementar.

OACI (Organizacgdo da Aviacdo Civil Internacional):

* Doc 9284 AN/905 (InstrugBes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos
Perigosos por Via Aérea).

IATA - International Air Transport Association (Associacdo Internacional de Transporte
Aéreo):

¢ DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagao de Produtos Perigosos).

N3ao classificado como perigoso para o transporte aéreo

O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo

N3o aplicavel.

Consultar regulamentagdes:

¢ Organizagdo Maritima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos,
interpretacoes unificadas da Convencao Internacional para a Prevencao da Polui¢do por
Navios, 1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edicdo
consolidada. IMO, Londres, 2006.

¢ Organizagdo Maritima Internacional: Cédigo IBC: Cédigo internacional para a
construcdo e equipamento de transporte maritimo de produtos quimicos perigosos a
granel: Com normas e diretrizes relevantes para o cédigo. IMO, Londres, 2007.
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15— INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACAO

Regulamentagoes Decreto Federal n2 10.088, de 5 de novembro de 2019.
especificas para o Norma ABNT-NBR 14725.
produto quimico Norma Regulamentadora n2 26 (Sinalizagdo de segurancga), do Ministério do

Trabalho e Emprego

16 — OUTRAS INFORMAGCOES

Como néo conhecemos as condi¢des de trabalho do utilizador, as informagOes da presente ficha de
seguranca baseiam-se no estado dos nossos conhecimentos e nas regulamentacBes tanto nacionais
COMO comunitarias.

A mistura ndo pode ser utilizada para outros usos sendo os especificados na sec¢do 1 sem que se tenha
obtido previamente instrugcdes de manuseio por escrito.

E da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providéncias necessarias para cumprir os
requisitos das leis e as regulamentacdes locais.

As informacdes contidas nesta folha de dados de seguranca devem ser entendidas como uma descri¢ao
das exigéncias relativas a mistura e ndo como uma garantia de suas propriedades.

Data de emissdo: 16/03/2025
Data da edicdo anterior: 23/10/2017
Versao: 00

Significado das abreviagdes:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais
Governamentais);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servico de Resumos Quimicos);

EC - European Community (Comunidade Europeia);

EEC - European Economic Community (Comunidade EconGmica Européia);

ETAm - Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura;

IARC - International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer);

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranga e Saude Ocupacional);
NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizagao das Nag¢des Unidas;

TLV - Threshold Limit Value (Valor limite);

TWA - Time Weighted Average (Média ponderada no tempo).



